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2500 кг

220 кг 

монтажного стенда модель КС-302А.
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760мм
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• Когда педаль, расположенная на левой стороне корпуса стенда, нажимается 
(В) (рисунок  15), из линии манометра сжатого воздуха начинает выходить воздух.
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8.2 Опция внешней взрывной накачки

Комплект состоит:
1.   Фитинг-тройник 8/8/8 мм – 2 шт
2.   Фитинг угловой 8/8 мм -1 шт
3.   Фитинг угловой 8/4 мм – 1 шт
4.   Пневмотрубка ПВХ 8 мм – 0,7 м
5.   Болт М5 с гайкой и шайбами – 2 шт

Для монтажа комплекта снимите левую боковую панель станка, вывернув четыре 
крепежных винта.

Комплект состоит:
Фитинг-тройник 8/8/8 мм – 2 шт
Фитинг углФитинг углФитинг уг овой 8/8 мм -1 шт

2

5

4

1

3

Установите болты М5 с шайбами 
в отверстия на задней панели
станка.
Наверните гайки на винты 
(не затягивая!)

Рисунок 25

8.2 Опция внешней взрывной наказрывной наказрывной нак чки
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Рисунок 23

Рисунок 24
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Рисунок 26

Вставьте пневмотрубку 4 мм 
черного цвета в фитинг клапана,
расположенного в нижней части 
ресивера.

Рисунок 27

Установите ресивер на крепежные 
болты так, чтобы шайбы были 
расположены с обеих сторон 
кронштейна.

Пневмотрубку 8 мм из монтажного 
комплекта вставьте в фитинг 
на верхней части ресивера. 
Другой конец пневмотрубки 
заведите внутрь станка 
через отверстие в задней
панели. Также внутрь станка
нужно завести пневмотрубку
4 мм синего цвета, входящую
в состав ВН-1.

Рисунок 28
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Общий вид пневмосистемы станка с подключенной ВН-1

Рисунок 29

Сделайте в удобном месте разрез
 пневмотрубки, подводящей сжатый воздух 
от осушителя воздуха
к пневмораспределителю накачки колес.

Соберите угловые фитинги. 
При необходимости примените резьбовой герметик.

Рисунок 30

С помощью отрезков пневмотрубки 
длиной 30-50 мм соедините фитинги
из монтажного комплекта,как показано
на рисунке и подключите их
 к пневмосистемам станка и ВН-1.
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(рисунок 32).

(рисунок 36).

(рисунок 35).

(рисунок 31).

(рисунок 31).

(рисунок 32).
(рисунок 33).

Рисунок 31
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Рисунок 32 Рисунок 33

Рисунок 34 Рисунок 35 Рисунок 36

(рисунок 36).

рисуноком 37.

(рисунок 33).(рисунок 38).
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Рисунок 37 Рисунок 38 Рисунок 39

(рис. 37)

(рис. 39)
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1. Устройство накачки, 2. Глушитель 1/4», 3. Глушитель 1/8», 4. Клапан быстрого выхлопа, 
5. Цилиндр отжимного механизма, 6. Цилиндр поворотного стола, 7. Пневмо-
распределитель отжимного механизма, 8. Пневмораспределитель поворотного стола, 
9. Пневмошарнир,10. Маслораспылитель, 11. Регулятор давления, 12. Штуцер внешней

 воздушной магистрали, 13. Предохранительный клапан, 14. Регулятор давления 
15. Штуцер воздушной магистрали накачки, 16. Манометр, 17. Разделитель/сепаратор,

 18. Клапан спуска.
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